附件

贵州医科大学第三附属医院教室

音响设备改造项目（二次）需求

	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	音响

（包含电源总控适配器）
	喇叭单元：4个≥3寸高灵敏度高音，1个≥10英寸低音喇叭；灵敏度：≥95dB；额定阻抗：6Ω；额定功率：≥130W；峰值功率：≥260W。
	4
	只
	
	
	质保期一年

	功放
	内调式音量控制，全功能遥控调节USB/SD卡解码播放，蓝牙功能，4路信号同步输入；过载，过流，过压全自动保护，五路高保真输入，信号自动搜索跟踪切换功能，LED动态显示屏；输出功率：≥150W；输入灵敏度：≥103rms；信噪比：≥81dB；频率响应：≥20KHZ；额定阻抗：≤8Ω。
	1
	台
	
	
	

	音箱线
	100米
	1
	卷
	
	
	

	音响挂架
	
	4
	支
	
	
	

	无线话筒

（一拖二）
	频率可调，发射功率可调，避免干扰频率;频率可调，发射功率可调，避免干扰频率;工作频率：550MHz～980MHz；调制方式：宽带FM；信道数目：100；◆频率稳定度：±0.005%；动态范围：≥100dB；最大偏移：±45kHz；音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB）；综合信噪比：＞95dB；综合失真：≤0.5%；工作距离：80m（在理想环境的情况下）载波频率：550MHz～980MHz（可调）；消耗功率：≤13W；S/N信噪比：≥95dB；T.H.D失真：＜0.5%；频率响应：60Hz -16kHz。
	1
	套
	
	
	

	安装调试及辅材
	
	1
	项
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